
Specifiche tecniche:
Dimensioni: 189x50x137 mm
Alimentazione: DC 9V-1A (AC 220 V. -  60 hz)

• Badge aggiuntivi
• Casellario porta badge
• Apparati per suonerie esterne

Di semplicissima installazione, permette tramite un software 
estremamente intuitivo di gestire differenti orari di lavoro con 
calcolo delle ore giornaliere, settimanali e mensili + ore straor-
dinarie e giustificativi per assenze e presenze. Lo scarico delle 
timbrature può effettuarsi con chiave USB o tramite RETE.

Il Kit “IN&OUT” è composto da:
• Terminale RC300 
• Software per la gestione delle presenze 
• 10 badge di prossimità già codificati e numerati

Caratteristiche principali del software:
• Gestione di 20/50/100 dipendenti
• Calcolo dei totali giornalieri, settimanali e mensili
• Conteggi dei totali con arrotondamenti sulle timbrature
• Suddivisione delle ore straordinarie
• Detrazione automatica della pausa pranzo
• 10 orari giornalieri
• 5 orari settimanali
• 10 giustificativi di assenza/presenza parametrizzabili
• Stampe estraibili in .pdf, .csv, .xls

Caratteristiche principali del terminale RC300:
• Display a colori con visualizzazione di data e ora
• Memorizzazione di 80.000 timbrature  
• Lettore di tessere di prossimità (125Khz)
• Conferma vocale (in italiano) e visiva (led verde)
• della corretta lettura del badge
• Porta di rete TCP-IP Ethernet
• Porta USB per scarico dati tramite chiavetta
• (operazione protetta da password); 
• batterie tampone per la protezione dei dati in caso
• di mancanza di corrente
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