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VISUALIZZAZIONE DI ORA - DATA -  TEMPERATURA
COMANDO SENZA FILI PER LA PROGRAMMAZIONE
REGOLAZIONE LUMINOSTÀ DEI LED
UTILIZZABILE IN AMBIENTE ESTERNO ED INTERNO
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• LED standard : ovale 5 mm, 2000 mcd, 110°/50°
• Colori LED disponibili: Rosso, Ambra, Verde, Bianco, Blu 
• Alimentazione: input universale 85 - 265 V (50 - 60 Hz)
• Lunghezza cavo sonda temperatura: 80 cm
• Consumo massimo: 40 Wh  
• Temperatura di funzionamento: da - 30 a + 85 °C 

• Memoria dati in assenza di alimentazione: 18 mesi 
• Rumorosità: assente 
• Materiale del contenitore: lega di alluminio EN AW6060 
• Colore del contenitore: nero opaco 
• Protezione anteriore: metacrilato antiriflesso e antisfondamento 
• Grado di protezione: IP 55 

Caratteristiche tecniche:
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N° DIGIT

420 x 190 x 70

590 x 190 x 70

740 x 310 x 70
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1400 x 500 x 70
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L x H x P mm

Modelli e dimensioni:

Orologio con visualizzazione di ore e minuti • Visualizzazione giorno e mese • Funzione di backup ora e data • 
Rilevazione e visualizzazione della temperatura in gradi centigradi • Comando senza fili per la programmazione di 
ora/data, del tempo di visualizzazione (o eventuale esclusione) di ora, data, temperatura e per la gestione della 
luminosità • Inserti filettati per aggancio a struttura di sostegno • Utilizzo in ambiente esterno e interno •
Marcatura CE • Manuale in italiano 

Caratteristiche generali:

Funzioni extra:

DESCRIZIONE

Rilevazione e visualizzazione dell’umidità relativa

Visualizzazione giorno della settimana

Visualizzazione bifacciale

Gestione da PC e sincronizzazione via software, cavo 10 m

Sincronizzazione GPS

Sincronizzazione NTP tramite ingresso ethernet




